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苛酷な作業条件下でも

高温多湿でも安心。過負荷で使用しても故障がありません。

防爆機構で安全作業

スパークが飛ばない防爆機構で安心して作業ができます。

耐久性抜群 メンテナンスフリー

長年の技術と考え抜かれた設計に裏付けされた抜群の耐久

性。プロの期待に応えます。

やさしい操作

起動、停止は敏速。回転数を自由にコントロールできます。

強いパワー しかも軽量、コンパクト

多翼式ロータリエンジン採用で高能率化。斬新な減速機構

で軽量コンパクト化。

（
）

油谷エアーモータの特徴油谷エアーモータの特徴

油谷エアーモータの用途油谷エアーモータの用途

造船業

ハッチカバーの開閉

舷艇の上げ下し

ラダーの上げ下し

バルブの開閉

自動車工業

エンジンのならし運転（セルモータの代用）

作業台車の駆動

ベルトコンベヤ駆動

一般産業

ベルトコンベヤ駆動

ターンテーブル駆動

炉の扉の開閉

塗料インク等のかくはん

工作機械の電動モータの代用

その他、高温多湿、過負荷、スパークなどの問題で電動モー

タが御使用になれない場合、ユタニのエアーモータが威力を

発揮します。

記事

旧 規 格 新 規格
キー寸法 軸 径

５ ５
５ ５
６ ６

７ ７ ８ ７
８ ８

新旧キー一覧表

御注文時、キータイプ御指示下さい。
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出力 トルク・回転数 は給気圧力および給気容量により

変化します。

通常、トルクと回転数は最大馬力時の点、即ち無負荷回転

数の約 の位置で示されています。したがってエアーモー

タはトルクと回転数の実用範囲が広くなっています。

始動トルクは、失速トルクの約 です。

エアーモータの特性（図１参照）エアーモータの特性（図１参照）

最適なエアーモータを選ぶには（表１参照）最適なエアーモータを選ぶには（表１参照）

例 定格回転数 ， で負荷トルク ． の場合、

表１より定格回転数 ， と負荷トルク ． の

交点を読み、所要出力 ． が得られます。カタログ

の規格表により所要出力 ． より大きくて最も近い

出力 ． で無負荷回転数 ， （定格回転数

２）のエアーモーター が最適なエアーモー

ターとして得られます。

負荷トルクが より大きい場合、表１で の負

荷トルクを用い、得られた出力を 倍したものが所要出

力となります。

．
．

．
．

（ ）

負荷トルク （ ）
表１ １ （ ）

図１



特 徴
可逆式（オプション 右回転式 又 左回転式）

多翼式ロータリエンジン

接続 キーまたはソケット

取付 ベース、フランジまたはバタフライ

操作 手元または遠隔

オプション ブレーキ付

エアーモータ 型エアーモータ 型

（ ）

型式名の説明

仕 様

操作方法 記号なし 手元 遠隔

無負荷回転数

接続方法 記号なし キー ソケット

取付方法 記号なし ベース フランジ バタフライ

最大出力 の値
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型型

特 徴
接続 キー

取付 ベース

操作 手元または遠隔

主要寸法

遠隔操作式 遠隔操作式手元操作式



型型

特 徴
接続 キー

取付 フランジ

操作 手元または遠隔

手元操作式 遠隔操作式手元操作式
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主要寸法



型型

特 徴
接続 ソケット

取付 ベース

操作 手元または遠隔

手元操作式 遠隔操作式手元操作式

主要寸法
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型型

特 徴
接続 ソケット

取付 フランジ

操作 手元または遠隔

手元操作式 遠隔操作式手元操作式

主要寸法
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型型

特 徴
接続 ソケット

取付 バタフライ

操作 手元または遠隔

遠隔操作式 遠隔操作式手元操作式

主要寸法
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エアーモータ 型エアーモータ 型

特 徴
可逆式

多翼式ロータリエンジン

遊星歯車減速機構

接続 キー

取付 フランジ

操作 遠隔

型式名の説明

無負荷回転数

最大出力 の値

仕 様

主要寸法

． ． ．

． ． ．

． ． ．
． ． ．

． ． ．

． ． ．

． ． ．

． ． ．
． ． ．

． ． ．

（ ）

． ． ．

． ． ．

． ． ．

． ． ．

． ． ．

． ． ．

． ． ．

． ． ．

． ． ．

． ． ．

（ ）



エアーモータ 型エアーモータ 型

特 徴
小型・軽量・高出力

可逆式（オプション 右回転式 又 左回転式）

多翼式ロータリエンジン

遊星歯車減速機構

接続 キー及び四角

取付 フランジ

操作 遠隔

型式名の説明

最大トルク

仕 様

主要寸法

（ ）（ ）

注意 空気圧力 以下でご使用下さい。



エアーモータ 型エアーモータ 型

特 徴
高トルク
可逆式

多翼式ロータリエンジン
遊星歯車減速機構
接続 キーまたはスプライン

取付 ベース

操作 手元または遠隔

仕 様

遠隔操作式

遠隔操作式のみ

遠隔操作式のみ
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主要寸法

手元操作式

手元操作式

遠隔操作式

エアーインレット後方



２．使用上の御注意
空気圧力を （ または ）にして下さい。
乾燥した清浄な空気を使用して下さい。
定時注油を実施して下さい。
使用前にネジ部およびナットの弛みを十分点検して下さ
い。
安全のため、作業が終りましたらエアーモータ、エアー
ウインチのバルブおよびストップバルブが閉じているこ
とを確認して下さい。作業を再会する場合、エアーモー
タ、エアーウインチのバルブが閉じているのを確認して
からストップバルブを開けて下さい。
製品の管理上、定時検査を実施して下さい。

３．給 油
エンジン部 タービン油（ ）
ギヤケース部 ギャー油 、オイルゲージがない場
合にはリチウムセッケン基グリース 。

４．故障原因とその処置
エアーは入っているがスタートしない。
原因 ロータベーンの膨張。
処置 エンジンを分解し、ロータベーンの長さがローター

の長さより ． ． 短くなるよう調整する。
作動中、急に停まった。
原因 砂、ゴミなどのエンジン内への吸い込み、または、

ロータベーンの破損。
処置 エンジンを分解し、オイル洗浄する。または、ロー

タベーンを取替える。
エンジンがオーバヒートし、出力が低下した。
原因 潤滑不足
処置 十分に給油する。作業を中止し、エンジンを冷却

する。

１． （ ）

２．
（

）

３．
．．．．．．．

．．．

４．

（ ）

取扱説明取扱説明

１．配管（図２参照）
配管取出口は、エアータンクの底面より充分高い位置に
設けて下さい。
全ての配管は 以上の勾配を設けてふ設して下さい。
配管径はエアーモータの空気消費量を充分満足できる大
きさにして下さい。
主管からの取出口はその管の高所部から取り出し、低所
部やめくらの部には必ずドレン分離器を設けて下さい。

図２ 配管


